Вопросы первой категории сложности:

1) Распределительная балка или плита, объединяющая поверху группы или ряды свай, называется:

а) ригель;

б) фундаментный блок;

в) ростверк.

(Ответ: в на основании СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», Приложение А).

2) При бетонировании буронабивных свай, температура бетона в скважине в момент укладки должна быть не менее:

а)  0 °С;
б)  5 °С;
в)  10 °С;
г)  15 °С.
(Ответ: б на основании СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», п.15.3.21).

3) При разбивке осей свай отклонение от проектного положения в плане не должно превышать:

а)  ±1 мм;

б)  ±5 мм;

в)  ±10 мм;

г)  ±15 мм;

 (Ответ: б на основании СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», п.15.1.6).

Вопросы второй категории сложности:

1) Какой метод устройства буронабивных свай представлен на схеме:
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а) метод устройства скважин станком ударно-канатного бурения;

б) метод устройства скважин буровым станком под глинистым раствором;

в) метод бурения скважины шнеком;

(Ответ: б на основании Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83), Приложения 52).

2) Отказ сваи при забивке это:

а) упор сваи в скальные грунты;

б) замедление погружения сваи;

в) разрушение сваи;

г) погружение сваи от одного удара.

(Ответ: г на основании СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», п.15.2.10).

3) Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда не должны превышать (d - диаметр или сторона сечения свай):

а) ±0,2d;

а) ±0,3d;

а) ±0,4d;

а) ±0,5d;
(Ответ: а на основании СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», п.15.5.7).

Вопросы третьей категории сложности:

1) В процессе изготовления буронабивных свай надлежит производить периодическую проверку основных показателей глинистого раствора:

а) содержание песчаных частиц;

б) вязкость;

в) содержание глинистых частиц;

г) удельный вес.

(Ответы: а, б и г на основании Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83), п. 8.47).

2) Выбор молота для забивки свай длиной до 25 м включительно разрешается производить исходя из:
а) несущей способности сваи;

б) нагрузки, допускаемой на сваю;

в) нагрузки на сваю;

г) массы сваи;

д) длины сваи;

е) формы поперечного сечения сваи.

(Ответы: б и г на основании Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83), п. 8.8).
3) При использовании вибрационной технологии для изготовления опытных набивных свай, вибрационное воздействие следует считать опасным, если:

а) здания и сооружения получили дополнительные неравномерные осадки, не превышающие допустимые;

б) конструкции получили повреждения;
в) уровень шума на рабочих местах на грани допустимого;

г) уровень колебаний, чувствительных к динамическим воздействиям приборов и механизмов, превысил допустимый, указанный в паспорте;

д) уровень колебаний на рабочих местах превысил допустимый;
е) частота колебания рабочего органа выше собственной частоты колебаний установки.
(Ответы: б, г и д на основании ВСН 309-84 Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии, п. 5.5).
Вопрос четвертой категории сложности:
3) На схеме приведено устройство скважин станком ударно-канатного бурения:
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Укажите ответы, где цифры обозначения не соответствуют указанным элементам установки
а) 1 – буровая установка;

б) 2 – кондуктор;
в) 3 – желонка;

г) 4 – обсадные трубы;

д) 5 – штанга для долотаи;
е) 6 – долото;

ж) 7 – штанга для желонки.
(Ответ: в, д, е, ж на основании Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83), Приложения 52).

